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Préambule & Contexte

La place des Moulins est le point culminant du panler, le plus ancien quartier de Marseille.
Remarquable par sa situation géographique et son architecture insolite, cette petite place doit son nom
2 la présence de moulins a vent au 17éme siécle dont les traces de trois d’entre eux sont encore
visibles, intégrées aux batiments qui I'entourent. L'espace cache sous ses revétements contemporains
un élément patrimonial rare, une citerne d'une capacité de 12 000 m3 construite au début des années
1850 et composée de 160 piliers en pierre de Cassis hauts de cing meétres.

La place, avec ses bancs, sa fontaine et son patrimoine arboré composé entre autres de platanes a
I'ombre généreuse, inspire une ambiance apaisée, chaleureuse et conviviale,

L'école, donnant directement sur I'espace, renforce I'esprit de place de village qu'elle suscite.

Sa situation haut-perchée en impasse et 'absence de commerce participent au calme qui y régne et le
projet de requalification envisage de le préserver.

Ce projet de requalification s'inscrit dans le projet plus vaste de requalification du cceur du centre
historique.

A partir d'une gamme réduite de matériaux, communs aux aménagements a proximité, nos
propositions sont respectueuses de la charte d’aménagement du quartier du Panier.

Les interventions discrétes visent a renforcer I'identité des lieux. Les propositions d’aménagements de
I'espace public conservent leurs caractéres accueillants ouverts et conviviaux existants et ambitionnent
I'appropriation par les habitants proches. La requalification vise une meilleure lisibilité des emprises et
usages dédiés aux piétons habitants comme passants et a la voiture pour une parfaite cohabitation. La
hiérarchisation et I'optimisation des espaces sont proposés en fonction des contraintes d’usages
actuelles et envisagées, d'une part, et des capacités d’entretien et de gestion d'autre part.

Contexte & Diagnostic

Le Panier est un quartier borné et fermé a la circulation automobile sauf aux ayants droit. Les rues sont
essentiellement bordées de maisons et d'immeubles et sont situées dans un quartier résidentiel, avec
la présence d’une école, et a proximité de |a rue du Panier, rue commercante et touristique. La place
des Moulins constitue une impasse. Ces rues ont essentiellement une fonction de desserte du quartier,

Constat :

Une place vieillissante et peu lisible.

- Des usages a affirmer pour une nouvelle appropriation d’une population en évolution.

- Des sols et des mobiliers vieillissants et hétérogénes a requalifier.

- Un patrimoine arboré a mettre en valeur.

- Une fonctionnalité dédiée a la circulation automobile a corriger pour une piétonisation des
espaces a la demande des riverains.

- Des éléments patrimoniaux existants 8 mettre en valeur tels que la fontaine, les bordures
calcaires en pierre de Cassis.

Programme & Parti pris

La place des Moulins constitue un patrimoine, dans le parcours labyrinthique du quartier historique de
Marselille. Elle est une respiration, une ouverture visuelle dans le dédale des ruelles étroites et escaliers
qui y ménent. Encadrée par la rue du refuge et la rue de Poirier, prolongée par la rue des Cartiers, par la
Montée des Accoules et la rue du Panier, la butte des moulins est toujours présente, elle est irriguée
par la rue des Muettes.

Son accés se mérite.

Elle se compose d'une place ancienne, sous laquelle on trouve la citerne, une place “nouvelle” sur
laquelle tréne une fontaine désaffectée et une place fonctionnelle faisant office de parvis d’école, de
parking et de dépose minute.

C'est un lieu singulier dont il faut renforcer le caractére urbain et le statut dans le parcours Place de
Lorette, Place du Refuge, Place des Pistoles et Parvis de la Charité.

Sa requalification doit lui permettre d'acquérir une morphologie et un statut spécifique tout en
préservant sa discrétion et sa simplicité.

L'unité des fagades, |a régularité et |'orthogonalité du contexte patrimonial bati important sont a
préserver, La dominance de la pierre est a retrouver. Le patrimoine arboré est a mettre en valeur.

Les bordures en pierre de Cassis existantes (XIXéme) ainsi que les caniveaux seront conservées chaque
fois que possible. Ces bordures seront mises en valeur en conservant la hauteur de vue sur la rue des
Muettes et la rue des Moulins.

Un travail sur le nivellement permettra néanmoins de lisser dans la longueur I'espace en une grande
place unique, plus ouverte et plus accessible.

La requalification de I'ensemble des sols propose une meilleure identification des espaces et de leur
usages respectifs : des rues et escaliers d’accés, un parvis pour I'école, un square accueillant et frais au
centre du dispositif, une grande place arborée digne d'accueillir diverses manifestations.



Un patrimoine
dans le parcours labyrinthique du quartier

Une respiration
une ouverture visuelle qui se mérite

Une place ancienne
sous laquelle on trouve la citerne

Une place “nouvelle” sur laquelle tréne une
fontaine désacfectée

Une place fonctionnelle
faisant office de parvis d’école et de parking

Un lieu singulier dont il faut renforcer le
statut dans le parcours Place de Lorette, Place
du Refuge, Place des Pistoles et Parvis de la

Charité.

La citerne




Programme et partis pris

Renforcer l'identité de la place

Conserver son caractére accueillant ouvert et convivial Préserver la discrétion et la simplicité des lieux
Piétonniser les espaces

Maintenir les fonctionnalités utiles et nécessaires selon les regles et horaires fixés par la ville de Marseille
pour les livraisons, les services de secours et les services techniques de maintenance et d’entretien...

Proposer une meilleure lisibilité des emprises et usages dédiés aux piétons Respect du contexte patrimonial
bati important

Mise en valeur du patrimoine arboré

Jouer des nivellements pour lisser I'espace en une grande place unique, plus ouverte, plus accessible
Retrouver la dominance de la pierre: Utiliser une gamme réduite de matériaux, communs aux
aménagements a proximité Respect de la charte d’aménagement du quartier du Panier

Proposer une meilleure identification des espaces et de leurs usages respectifs : des rues et escaliers
d’acces, un parvis pour I’école, une petite place accueillante et fraiche au centre du dispositif, une grande
place arborée digne d’accueillir diverses manifestations

Susciter I"appropriation des habitants
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SOLS - DETAILS - Zone de la fontaine
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Boutisses porphyre
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Coupe AA" échelle 1/50°

Détail sur liaison voie de circulation- contour fontaine

échelle 1/20°
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SOLS - DETAILS - Zone gradins
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SERRURERIE - DETAILS

Barriere existante et barriere crée

Ll

Barriére existante Barriére crée- protection espaces plantés
élévation échelle 1/20° élévation échelle 1/20°
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SERRURERIE - DETAILS

Barriéres crées - protection espaces plantés

Deétail plan échelle 1/20°
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Détail élévation échelle 1/20° Extrait de plan échelle 1/50°
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SERRURERIE - DETAILS

Main courante crée

— Bartlere exintante parriere cree
-t .rnlunwl ntm-ctlnn aspaces
varts

Ma i courant® ores =

flévation ec helle 1/50°

Extrait de plan echelle 1/50"

Barriére existante servant de e arence 3 \a création de nouvelles mains courantes sur certains

emmalr.hemenu
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SERRURERIE - DETAILS

Main courante existante sur la place des Moulins

Photographies des mains courante existantes

20.50
3.60

102.00
99

Coupe echelle 1/20° Elévation échelle 1/20°
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Détail de liaison pavés de la place- contour d'arbre- voie de circulation échelle 1/20°
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SOLS - DETAILS - Zones contours des arbres existants et ajoutés

Bordure calcaire
20 x 100 om

Chainette :
Boutleses porphyre
16 x 16 - 20 - 26 om

Paves porphyre
8-10~-12cm
opaisseur 10 om

Lit de posa mortlar
5 om

=

Détail de liaison voie de circulation- tour d'arbre existant ou ajouté 1/20°

Beton ciment BOS
20 om
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Rempl issape ravetemant draineant
Paves calcelre ou gres joint sable
8a-10-12cm
epaisseur 10 cm

Cedre volige acler
tharmolague fer plat

Lit da posa mortier
G om
Systeme racina dos
arbres existeants et
ajoutes

Coupe sur abre existant ou ajouté 1/50°



FONTAINE - DETAILS

En 1861, la municipalité entreprend d’améliorer la place par la
construction d’une fontaine-lavoir.

Les plans ci-contre dessinés par Auguste Gassend proposent une
borne-fontaine au centre d’un bassin octogonal, a partir duquel se
développent quatre lobes destinés a I'accueil des lavandiéres.
Devenu obsoléte dans la deuxiéme moitié du XXéme siécle, I'édicule
est remodelé et amputé de sa partie lavoir.

Le bassin circulaire actuel témoigne d'une activité oubliée et d'un
mobilier urbain trop souvent détruit.

Nous proposons de déplacer le vestige désaffecté en lieu et place
supposée de I'ancienne fontaine-lavoir.

Sa remise en service consisterait en un remplissage a fleur du bassin
par une pierre polie sur laguelle coulerait lentement I'eau créant un

effet de miroir. Anoryme, Maisallle, Lavandieres autoar de la fontaine lavor de |a place des Mouling, pholographie,
S04, ek men e Maele

Le dessin octogonal de I'ancien lavoir sera gravé dans la pierre comme
une trace historique suggérée.

aj { fet n miroir d’eat ontaine existant la tren N Service Auguste Gassend, Fontaine-lavon de la place des Moulins, coupe, éiévation et plan, 1861, Auch deo des
Bouches du-Rhone

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES MOULINS LA RUE DES MUETTES E A RUE DES W& NS - MARSEILL 3002- PR



FONTAINE - DETAILS
La technique Caractéristiques techniques

Un local technique sous la fontaine, permet l'intégration du - débit instantané effet miroir 20 4 40 m3 par heure
systéme nécessaire a son bon fonctionnement. |l est accessible par oy
un regard sur le nouveau socle de la fontaine pour son entretien. - bac tampon 3m3 minimum

- pompe de refoulement 5 4 10 1/s
La remise en service de la fontaine fonctionne en eau non traitée

recyclée. La qualité de 'eau est garantie par une vidange réguliére - pompe de vidange

du volume tampon d'eau. La programmation des vidanges sera - télégestion des équipements de la fontaine type
dépendante des phénomenes extérieurs influengant la dégradation

de I'état sanitaire de I'eau (températures élevées). SOFREL 5500 et transmission via carte GSM

L'eau recyclée est utilisée pour arroser les espaces nouvellement
plantés sur la place des Moulins. La programmation alternée
permettra de faire fonctionner la fontaine le jour et I'arrosage des dans le cadre d’une maintenance sur les pompes.
espaces verts la nuit.

- BYpass prévu pour un fonctionnement en eau perdue

Arbre existant

.

Bonde de
refoulement

tocal techniaque

Plan fontaine échelle 1/50°

Filtre
Coupe détall refoulement eau de fontaine échelle 1/10°
Systems de programmation des sspaces verts
Cerogremmation, slectrovannes) Arrosage
Espaces verts
Bord fontalne

Plerre [

granlte polle Come teur SEMM =

5 cm N30 fegard d'scces

ATTITTITIIT ILLLLLL I I T 11
/ Bl
actr

I Coffret mlectrique et —
N systems de programmation des pompes

f=4

&

e W : _lelnuno GNT
\_ Vanne u’unu/
Vers bac tampon

Coupe détail rebord de fontaine échelle 1/10°

Filtra
#um Ino

s Sonde de pression

F=

| : :
} 350 \ \_1
Vers reseau BU- R Poroe refoulement

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES MOULINS LA RUE DFS MUETTES ET LA RUE DES MOULINS - MARSEILLE 13002- PRO
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Grille peripherlque

Coupe de principe échelle 1/50°



MOBILIER - DETAILS

Jeu pour enfants

TWIST

Surface : 53 m2

Tranche d'age : 5 ans et plus
Hauteur de chute : 2.36 m
Installation : 3 personnes 8h

Structure en acier diameétre 133 mm
Traitement anti-corrosion
Peinture de finition
Boule de connexion en aluminium diameétre 250 mm
Traitement anti corrosion
Peinture de finition
Fermeture securisée par chapeau EPDM
Cordage diamétre 18 mm
Résistance aux UV

2.936m
(=— 2.870m 4‘—‘

K

Photographies du cordage et ses liaisons

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES MOULINS LA RUE DES MUE TTES ET LA RUE DES MOULINS - MARSEILLE 13002 PR(
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MOBILIER - DETAILS

Bancs - Corbeilles

Banc Sineu Graff gamme Conversation Corbeille de propreté Sineu Graff

- 852 - - 1940 -—
Pet e - - |
j —
o0 1
r~
1)
)~ 1
1300
L [ -
=]
e ——— -
|
=
Le banc est composé d’une assise en bois exotique et de piétements en fonte. ] ) ) Fourniture et pose de corbeilles urbaine en acier avec éteignoir ronde ou
L'assise est composée de 18 carrelets de section 45 x 57 mm en bois exotique équivalent
labellisé issu de forét gérées. Les carrelets en bois sont lasurés : Fixation au sol par chevilles a expansion

P . : :
Visserie en inox

Capacité totale :75 L
Diamétre supérieur ;: 500 mm
Hauteur : 780 mm

apres Iapplication d’un Flow-Coat, les bois sont revétus d’une lasure en émulsion
aqueuse, sans solvants,

L'assise est consolidée par un renfort médian en acier d'épaisseur 4 mm, vissé sur les
carrelets,

Les piétements du banc sont en fonte. Ceux-ci sont réalisés en France, 3 proximité.
Les carrelets sont fixés sur les piétements a I'aide de vis.

Les piétements et le renfort médian sont traités selon notre process Powder Blast
(aprés nettoyage et grenaillage, les piéces sont revétues d'une

premiére couche de poudre époxy, et d'une deuxiéeme couche de poudre polyester).
4 points de scellement.

Liveé monté.

Poids : 105 kg. E .

AMENAGEMENT OF LA PLACE DES MOULINS LA RUE DES MUETTES ET LA RUE DES MOULINS - MARSFILLE 13002- PRO
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MOBILIER - DETAILS

Appuis de vélos - Fontaine

Appuis de vélos

Hauteur de 95 cm hors tout, 80 cm hors sol, d’une longueur de 50 cm, composé de tubes
rectangulaires en acier 50 x 20 mm a angle droit

Finition zingage + poudrage polyester cuit au four, teinte RAL 7016 sablé, a confirmer par le Maitre
d'ceuvre avant commande.

Cet arceau acier doit &tre exempt de rouille.

Fixation par scellement au sol (profondeur de scellement 35 cm) :
sur enrobé par massif béton 30 x30x30¢cm;
sur pierre : par carottage + coulic de rimant nramnt

5
— a
f —
&
(=1
«
Localisation des deux aires de stationnement de vélos "
2

Extrait de plan sur un emplacements d’appuis de vélos Extrait de plan sur un emplacements d'appuis de vélos

échelle 1/100* échelle 1/100°
AMFNAGEMENT DE LA PLACE DES MOULINS LA RUL DES MUETTES ET LA RUE DES MOULINS - MARSEILLE 13002- PRO
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Fontaine

120
110

L
|
10

Fontaine en fonte avec protection antirouille, peinture noire
Hauteur totale : 120 cm

Largeur : 30 cm

Profondeur : 15 cm

Grille en acier découpé dans un carde d’acier galvanisé a chaud
Robinet en fonte de laiton avec poussoir
Systéme antigel avec vanne thermostatique en option

Pose : encastrée 4 10 cm dans le sol fixé sur fondation béton par
crosses d'ancrage

Dispose d'un régulateur de pression et contrbleur de débit temporisé
pour optimiser et économiser la consommation d'eau.



MOBILIER - DETAILS

Poubelles - Bornes rétractables

Poubelles ECOBAC 1500 Bornes escamotables

DIMENSIONS DES BORNES TOTEMS

Diamétre : 50 cm Description : ¢f CCTP
hauteur : 60 cm

hauteur : enterré 1,5m
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Pour chague configuration, prévoir un espace pour la sortie des bacs a roulettes
Pose d’une cuve béton en fond de fausse
Remblaiement selon notice de pose

Collecte des ordures ménagéres — OM

Le diagnostic a permis d'établir que 6 bacs de 700! sont localisés sur site, Sauf demandes particuliéres du service
DPU ce nombre sera maintenu en enterré.

Le dispositif mis en ceuvre sera de type Ecobac 1500
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